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VEREINIGTE FÜLLKÖRPER-FABRIKEN GMBH & CO. KG
Postfach 552, D - 56225 Ransbach-Baumbach,
Tel. + 49  2623 / 895 - 0, Fax + 49  2623 / 895 - 39, E-Mail: info@vff.com, www.vff.com

VFF-Gridlox aus ACIDUR®-Spezialsteinzeug

VFF-Gridlox – Physikalische Eigenschaften
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DESIGN: BUERO ZOCKOLL

Der neue gitterartige VFF-Gridlox richtet sich bei einer  
Befüllung annähernd flach aus und erweitert somit das  
VFF-Lieferprogramm um einen Füllkörper mit geordneter  
Innenstruktur. Der VFF-Gridlox ist vielfach einsetzbar und 
kann als  Katalysatorabdeckung verwendet werden oder  
als komplettes Füllkörperbett.  
Der VFF-Gridlox steht in einer Größe mit einer spezifischen 
Oberfläche von 290 m2/m3 zur Verfügung.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben dienen zur Vorinformation. Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage. 
Es gelten die für keramische Produkte üblichen und zulässigen Toleranzen.

1967 gegründet, entwickelte sich VFF durch permanente Innovationen und höchsten 
Qualitätsstandard innerhalb kürzester Zeit zum größten Hersteller von Füllkörpern und Inert-Kugeln 
in Europa. Inzwischen ist VFF ein weltweit tätiges Unternehmen mit mehr als 30 Vertretungen. 

VFF – Erfahrung, die sich auszahlt

VFF liefert weltweit das komplette Programm an Füllkörpern, 
Inert-Kugeln (Katalysatorträgern), Kolonneneinbauten,
Packungen aus Kunststoff, Tropfenabscheidern (Demistern), 
Software und Beratung für alle Anwendungen des Stoff- und 
Wärmeaustausches.

Weitere Informationen zu VFF-Produkten  
finden Sie online unter www.vff.com

VFF bietet dem Kunden ein Höchstmaß an Betriebs- 
sicherheit durch qualitativ hochwertige Produkte Made in 
Germany und überzeugt durch Innovation, Flexibilität und 
Leistungsstärke.

Bezeichnung Nenngröße Spezifisches 
Gewicht

Spezifische
Oberfläche

Lücken-
grad

kg / m3 m2 / m3 m3 / m3

VFF-Gridlox No 1 550 290 0,77

Druckverlust (dp/H) vs. Gasbelastungsfaktor (Fv)
Aspec = 290 m2/m3    Gspec = 550 kg/m3     = 0,77 m3/m3

uL = 0  m/h uL = 30 m/h uL = 60 m/h uL = 80 m/h

d
p

/H
 (

P
a

/m
)

Fv(Pa0,5)

10.000

1000

100

10
0,1 1 10


